Miejscowość data

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

 PRZY OBSŁUDZE EKSPRESU CIŚNIENIOWEGO DO KAWY.

Podstawa prawna.

1. Kodeks pracy 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. (Dz. U. 1996 nr 114, poz. 545).

Uwagi ogólne.

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik również praktykant lub stażysta, który spełnia następujące warunki:

· ma wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku,
· zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.P. oraz w Rozporządzeniu RM w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996r. nr 114 poz. 545),
· ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,
· przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją obsługi i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 62 poz. 180 poz. 1860).

Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy obsłudze niszczarki przez:

· zapewnienie wolnej powierzchni podłogi co najmniej 2 m2 na jednego pracownika,

· dostateczną wentylację pomieszczenia i urządzeń,
· zapewnienie wystarczającego komfortu cieplnego minimum +18 °C,

· stanowisko pracy powinno zapewniać dostateczną przestrzeń zapewniającą swobodny dostęp do urządzenia,
Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.
Pracownik powinien:

1. Sprawdzić stan techniczny i wyposażenie urządzenia, szczególnie zwrócić uwagę na stan techniczny kabli zasilających.
2. Zapoznać się z instrukcją obsługi producenta.

3. Przed pierwszym zaparzeniem należy uruchomić ekspres bez napełniania filtra kawą, tylko samą wodą.

4. Usytuować urządzenia daleko od zlewozmywaka.

5. Porównać napięcie zasilające urządzenie z informacją na tabliczce znamionowej.
6. Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.
Czynności podczas pracy.
· włączyć urządzenie i odczekać aż urządzenie będzie gotowe do pracy, nalać wodę do zbiornika, napełnić filtr kawą rozprowadzając ją jednolicie, docisnąć kawę znajdującą się w filtrze dociskaczem, założyć adapter z kawą na wylot podgrzewacza, podstawić filiżankę, oczekiwać na ściekanie kawy poprzedzone przełączeniem na zaparzanie kawy,
· po każdorazowym zaparzeniu kawy należy usunąć fusy z filtra,

· nie dopuścić osób nieupoważnionych do użytkowania ekspresu do kawy,
Czynności zabronione.
· nie należy użytkować bez wody,
·  nie można wyjmować uchwytu z filtrem podczas pracy urządzenia,
· zabronione jest dotykanie części gorących mogących poparzyć: rurka pary, wokół uchwytu filtra, filtr,
· nie używać ekspresu ciśnieniowego do kawy z uszkodzonym kablem,

· nie należy stosować przedłużaczy do urządzenia,

· zabronione jest dotykanie urządzenia mokrymi rękami,

· nie wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych jak słońce, deszcz, mróz
Czynności po zakończeniu pracy.
· wyłączyć zasilanie ekspresu do kawy,
· uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy,

· po wystygnięciu elementów ekspresu wytrzeć go szmatką,

· zabezpieczyć urządzenia przed dostępem osób niepowołanych.
Uwagi dotyczące eksploatacji ekspresu do kawy.
· przed przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych lub czyszczących ekspres należy odłączyć od sieci zasilającej,

· nie używać do czyszczenia rozpuszczalników lub innych detergentów mogących doprowadzić do porysowania ekspresu,

· w przypadku odkamieniania należy używać środków do odkamieniania czajników lub ekspresów do kawy, czynności zgodnie z instrukcją fabryczną powtórzyć 3 razy,
· regularnie czyścić filtr do kawy, adapter, dyfuzor do cappuccino,
· przed użyciem środka do odkamieniania należy się upewnić się czy można go używać do urządzeń wykonanych z plastiku,

· po procesie odkamieniania należy kilkakrotnie wypłukać ekspres przed następnym użyciem,
· myć elementy wilgotną miękką ściereczką.
Postanowienia końcowe – postępowanie w sytuacjach awaryjnych. 

a) o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

b) w przypadku wątpliwości, co do stanu technicznego urządzenia pracownik powinien przerwać pracę i powiadomić przełożonego, w przypadku nie usunięcia usterek, pracownik ma prawo zaprzestać obsługi urządzenia,

c) urządzenia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania,

d) w razie zauważenia pożaru pracownik powinien podając próbę ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych, jeżeli stwierdzi niemożliwość ugaszenia alarmuje otoczenie i powiadamia Straż Pożarną,

e) każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a miejsce wypadku pozostawić w stanie nienaruszonym.

	

	Oświadczenie

	Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z instrukcją bezpieczeństwa obsługi ekspresu ciśnieniowego do kawy. Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści. Zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce, jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji.
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Opracował: …inż. Adam Kot

Zatwierdził: ………………………….
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